福建船政交通职业学院2025年计算机设备采购
-计算机采购项目询价函

致：
现邀请贵公司给予福建船政交通职业学院2025年计算机设备采购-计算机采购项目进行报价，并于2026年4月7日下午17点前将正式报价材料（包括福建船政交通职业学院2025年计算机设备采购-计算机采购项目询价函文件、询价表）（盖章包括骑缝章）提交我校数据中心（地址：福州市仓山区首山路80号福建船政交通职业学院1号楼513室），也可扫描后将电子档发送至邮箱sdp@fjcpc.edu.cn，逾期不候。联系电话:83514226，联系人：沈老师。
附件：福建船政交通职业学院2025年计算机设备采购-计算机采购项目询价表

致礼！

福建船政交通职业学院
                                       2026年4月3日


福建船政交通职业学院2025年计算机设备采购-
计算机采购项目询价表

	序号
	设备名称
	品牌、型号
	技术参数
	数量
	单价（元）
	总额（元）

	1
	图形工作站1
	
	
	112台
	
	

	2
	图形工作站2
	
	
	168台
	
	

	3
	图形工作站3
	
	
	138台
	
	

	4
	图形工作站4
	
	
	168台
	
	

	5
	图形工作站5
	
	
	71台
	
	

	6
	图形工作站6
	
	
	126台
	
	

	7
	机房管理工作站
	
	
	11台
	
	

	8
	台式计算机
	
	
	32台
	
	

	9
	笔记本电脑
	
	
	1台
	
	

	10
	一体式计算机
	
	
	20台
	
	



以上报价有效期：    年    月    日

联系人：                     联系方式：
公司盖章：
      日期：


附件：技术指标要求
	序号
	名称
	主要技术参数

	1
	图形工作站1
	 1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥2*32G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥2000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥8GB GDDR7，显存位宽≥128Bit，支持光线追踪（RT核心）和AI加速（Tensor核心），等效频率≥28GHz,带宽≥448GB/s，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C、VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持≥ -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	2
	图形工作站2
	 1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥2*32G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥2000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥4GB，显存位宽≥128Bit，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	3
	图形工作站3
	1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥2*16G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥1*1000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥8GB GDDR6，显存位宽≥128Bit，≥2560个CUDA核心，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	4
	图形工作站4
	1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥2*16G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥1*1000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥12GB GDDR6，显存位宽≥128Bit，≥3584个CUDA核心，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	5
	图形工作站5
	1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥2*16G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥2000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥12GB GDDR6，显存位宽≥128Bit，≥3584个CUDA核心，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	6
	图形工作站6
	1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥16G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥1000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥4GB；显存位宽≥128Bit，接口≥HDMI+DP； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥500W，铜牌80PLUS电源；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	7
	机房管理工作站
	1、C86架构CPU：主频≥2.7GHz；
 2、内存：≥8G DDR4；
 3、硬盘：≥1*256G固态硬盘；
 4、原生接口：≥1个Type-C，≥2个USB3.1，≥HMDI+DP接口，≥1个千兆网络接口；
 5、高度：≤1U；
 6、提供教学同传管理系统，主要功能要求如下：
 6.1当使用多个系统时，支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等，满足教学的特殊需求；
 6.2具备文件共享功能，每个学生都可以共享文件，视频点播，方便学生选取需要的课件；可支持上传、下载、 音视频等功能；
 6.3弹幕互动：提供教师开关弹幕功能，开启状态下，弹幕内容可在教学大屏上滚动显示；
 6.4课件点播：对教学音视频资源进行管理，学生可以实现音视频资源的点播收看，方便自主学习，可添加多种格式文件包括音视频文件；
 6.5考试功能，教师可自由制作考试试卷，将试卷发布给学生进行考试，并支持成绩查看；
 6.6开机后会自动发现服务端IP地址并部署所有的镜像到本地；
 7、所有硬件产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 8、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	8
	台式计算机
	 1、C86架构CPU：≥八核、主频≥3.0GHz、三级缓存≥16M；
 2、内存：≥16G DDR4，主频：≥3200MHz，内存插槽≥4个；
 3、硬盘：≥1*1000GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡（原厂，非加装）：显存≥2GB，显存位宽≥64Bit，接口≥HDMI+VGA； 
 5、键鼠：与计算机主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 6、原生接口：≥8*USB 3.0、≥1*USB 3.0 Type-C，VGA+HDMI接口（VGA非转接），≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*8，≥1个PCI-E*1、音频接口≥5个，M.2接口≥2个，千兆网络接口≥1个；
 7、电源：≥300W；
 8、安全性：BIOS底层USB屏蔽，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备功能；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，≥VGA+HDMI+DP原生高清多视频接口；原生滤/低蓝光技术，内置音箱，支持 -5º / 22º前后俯仰，与主机同一品牌；
 11、所有硬件产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	9
	笔记本电脑
	 1、C86架构CPU：≥八核、主频≥2.3GHz、最高主频≥3.5GHz，三级缓存≥32MB；
 2、内存：≥32G DDR5,主频：≥4666MHz；
 3、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡：集成显卡，支持3D图形加速引擎、4K分辨率； 
 5、摄像头：内置720P，支持人脸识别&物理防窥；
 6、屏幕：≥14.5寸 16:10，分辨率：2560*1600，亮度350 nit，屏占比≥90%，支持180°开合,100%RGB、低蓝光护眼；
 7、原生接口：≥5个USB接口（其中Type-C接口≥2个，USB-A 3.0接口≥2个，支持关机充电），1个RJ45接口，1个HDMI接口；
 8、电池：高密安全电池，容量≥85Wh，配置Type-C适配器，功率≥100W（原厂主机同一品牌）；
 9、外观：A/B/C面铝合金材质，厚度≤17mm；
 10、操作系统：预装正版操作系统；
 11、所有硬件产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。

	10
	一体式计算机
	1、C86架构CPU：≥八核、主频≥2.7GHz、二级缓存≥8M；
 2、内存：≥8G DDR4，主频：≥3200MHz；
 3、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘；
 4、显卡：集成显卡； 
 5、摄像头：≥500W像素，支持人脸识别；
 6、键鼠：主机同一品牌的防水键盘、光电鼠标；
 7、原生接口：≥3个USB接口+1个USB 3.0 Type C，内置扬声器；
 8、安全性：支持键盘开机，支持BIOS 下全部口一键开关、全部口一键只读、后侧置USB口分组开关、USB口仅识别非存储设备；
 9、操作系统：预装正版操作系统；
 10、显示设备：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏占比≥92.7%，刷新率≥100Hz，原生滤/低蓝光技术，内置音箱，底座支持调节角度-5度~15度，与主机一体化设计；
 11、所有硬件产品应是原厂原包装，不接受私自拆封改配；
 12、售后服务要求：提供六年原厂上门保修服务。


[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]备注：
1.报价有效期：3个月及以上。
2.总体要求：本次采购的所有产品必须为全新原装产品，报价人所报的产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。所报价产品的CPU和操作系统必须满足中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心安全可靠测评要求。
3.项目其他要求：
[bookmark: _GoBack]（1）安装、调试及培训要求：
——供应商负责所有货物的运输、安装和调试工作。
——供应商在设备安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
——供应商在用户安装现场所发生的一切费用由供应商承担。
——供应商免费负责设备使用、维护的培训工作（包括其他现场的前期培训和安装、调试完毕后的现场培训）。
——供应商在安装过程中须对现场其他货物进行保护，不得损坏货物；
——供应商在安装现场所产生的垃圾需自行清理，并做好现场卫生交付给采购人使用。
（2）验收要求：
——供应商必须为使用单位设计、安装、调试、使用、维修提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。如发现“三无产品”（即在设备上无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址的标牌）、翻新或以次充好的产品，采购人有权拒绝接收。
——供应商必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕派专业人员检查安装质量，提供设备的检测报告。若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由供应商全部承担。
——系统安装完成后，由采购人进行设备和软件测试，供应商必须给予充分的配合。单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。
（3）售后服务及保修承诺要求：
——售后服务期：货物提供6年免费质保，相应地免费上门服务；质保期自验收合格之日起计算。
——质保期内：在设备保修期内，系统硬件设备若发生故障，要求供应商2个小时内到现场维修响应，供应商到现场响应后，应在4小时内完成设备的维修，如果故障无法在24小时之内排除，供应商应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品，并到现场完成设备更换，以保证系统的正常运行。
——质保期外：供应商提供设备终身有偿维修，上门维修服务，软件故障应无偿维护，硬件故障只收取相应的配件费用。
——供应商应根据询价文件的售后服务基本要求，对报价产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等作出明确承诺和说明。各供应商还可视自身能力在报价文件中可提供更优、更合理的售后服务计划和内容。
（4）技术资料要求：
设备验收前，供应商须提供完整的技术资料。供应商应向用户方提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件1套，其费用包括在报价价格中：
——装箱单；
——安装使用说明书；
——保修卡；
——合同中要求的其他文件资料；
（5）其他要求：
——供应商在报价文件中列明专用工具、备品备件的清单，中标后向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
——要求合同签订之日起60天内供货。


